PREFET DE LA HAUTE-GARONNE

Direction départereniale des territoires
Service Environnement, Eau et Forét

Arrité portant autorisation environnementale de réalisation des travaux de la déviation de Ja
RD n°46 en aval da lieu-dit « Ponts de Ravi» sur les communes de Bagnéres-de-Luchon et de
Saint-Aventin

Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne,
Chevalier de la Légion d”honneur,
Officier de Iordre national du Mérite,

Vu le code de U'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural ;

Vi le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au prefet ;

Vu Iarrété en date du 17 décembre 2015 approuvant le schéma directenr d”aménagerment et de gestion
des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Craronne ;

Vu l'arrété de dérogations espéces protégées n°31-2019-09 en date du 7 novembre 2019 ;

Vu la déclaration loi sur V'eau n°031-2019-00077 relative a l'aménagement d'un pont provisoire sur la
rividre Pigue en date du 10 juillet 2019

Considérant la demande d’autorisation de réalisation des travaux de la déviation de la RD 1°46 en
aval du Heu-dit « Ponts de Ravi » sur les communes de Bagnéres-de-Luchon et de Saint-Aventin
présentée le 02 juin 2017 par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD31)

Considérant les différents avis techniques et réglementaires recueillis sur le projet ;

Considérant les compléments déposés par le conseil départemental de la Haute-Garonne ;
Considérant I’enquéte publique réglementaire qui s’est déroulée du 3 février au 6 mars 2020 ;

Considérant le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur déposés le 21 mars 2020 ;

Considérant les compléments apportés par le conseil départemental de la Haute-Garonne le 24 avril
2020 et 1e 10 juin 2020,
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Considérant que les désordres significatifs observés sur les ponts du Ravi et notamment la dégradation
importante des tabliers représentent un impératif de sécurité nécessitant des restrictions de
circulations;

Considérant que, pour des obligations de sécurité et de respect de la biodiversité, les travaux doivent
débuter au plus tard début juillet 2020 ;

Considérant qu'il est nécessaire de préserver une desseite de la vallée du Lys et du plateau de
Superbagnéres dans un site marqué par un relief trés contraint ;

Considérant qu'en application du décret susvisé, le préfet peut déroger & certaines obligations
réglementaires pour un motif d'intérét général afin de tenir compte des circonstances locales ;

Considérant que ce droit de dérogation s'exerce notamment dans le domaine de 'environnement ;

Considérant que cette demande d'autorisation est instruite et déliveée, en application des dispositions
du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure aux textes actuellement en vigueur ;

Considérant que ce dossier aurait du étre présenté devant le conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques (coderst) ;

Considérant que l'article R.181-43 du code de V'environnement dispose que la sollicitation de I'avis du
coderst est rendue facultative pour les dossiers déposés aprés le 30 juin 2017 ;

Considérant que le dossier a été transmis aux membres du coderst de fagon dématérialisée pour
information et qu'il n'a pas été émis d'observations, ni de demande de passage devant ce conseil pour
avis formel ;

Considérant que la demande est justifiée par un motif d'intérét général et motivée par les
circonstances locales liées aux impératifs de sécurité et de desserte sus-mentionnés ;

Considérant par conséquent qu’au vu de ces éléments, il a été déeidé de ne pas soumettre ce dossier
A avis formel du coderst ;

Considérant que, conformément aux dispositions de Particle R 181-40 du code de I'environnement, le
conseil départemental de la Haute-Garonne (CD31) a pris connaissance du projet d’arété transmis par
courriel en date du 16 juin 2020, et qu’il a fait valoir ses observations en date du 26 juin 2020 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne,
Arréte :

Art. 17, — Objet de I'autorisation

1.1. — Objet de 1"autorisation

Le conseil départemental de la Haute-Garonme (CD31), pétitionnaire, est autorisé, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants et conformément aux modalités techniques décrites
dans le dossier de demande d’autorisation, & mener les travaux de réalisation de la déviation de la
RD n°46 en aval du lieu-dit « Ponts de Ravi » sur les communes de Bagneres-de-Luchon et de
Saint-Aventin.
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Les rubriques concernées de la nomenclature annexées a Particle R. 214-1 du code de
’environnement sont les suivantes :

rubricue | Intitulé de la rubrique m Régiine Prescriptions
applicable 1 générales

‘ 2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces’ Autorisation |Arrété du2l aofit!
j superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la Surface 2008
'surface totale du projet, augmentée de la surface interceptée par le
icorrespondant 2 la partie du bassin naturel dont les| projet de 61 ha
“écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale 4 20 ha : Autorisation

2° Supérieure & 1 ha mais inférieure 4 20 ha @
Déclaration

3.1.2.0. |Modification du proﬁl en long ou du profil en travers Déclaration : Arrété du 21
d’un cours d’ean, & Pexclusion de ceux visés 3 la| modification de | novembre 2007
rubrigue 3.1.4.0 ou conduisant & la dérivation du cours| 16 ml du profil
d’eau : | enfravers de
19 Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou egale l'ouvrage d'art
4 100 m : Autorisation

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure 4 100 m ::

1 Déclaration ;
3.1 ,3,0, Installatmns, ouvrages ayant un 1mpact senmble sur la; Déclaration : Arrété du 13
! luminosité nécessaire au maintien de la vie et de lag Ouvrage d'art de février 2002
circulation agquatique dans un cours d'eau : I franchissement
1® Sur une longueur supéricure ou égale 4 100 m :{  surl4ml
i - Autorisation :

! E2° Sur une longueur supérieure ou égale a 10 m et
(inférieure 2 100 m : Déclaration ;

3.1.4.0. {Consolidation ou protection des berges a l’excluslon! Autorisation Arrété du 13
des canaux artificiels, par des techniques autre que; Protection de février 2002
végétales vivantes : | berge sur 643 mi

1°Sur une longueur supérieure ou égale a 200 m (A) l
2°Sur une longueur supérieure ou égale 4 20 m mais§

mferisure 4200 m (D) ; -
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un2 Déclaration : Arrété du 13
3.2.2.0. icows deau remblais de février 2002
1° Surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m* ;| 45000 m? dans
: Autorisation les altuvions de

20 Surface soustraite supérieure ou égale & 400 m* et la Pique
inférieure & 10 000 m* : Déclaration ‘

3.3.1.0 ;Asséchement, mise en eau, imperméabilisation,! Déclaration :
‘rembiais de zones humides ou de marais, Ja zone jmpact des zones

a,ssechee ou mise en eau étant : humides sur une
1" Supérieure ou égale 4 1 ha : Autorisation surface de 2 585
12¢ Supérieure a4 0,1 ha, mais inférievre & 1 ha: m?

| Déclaration

1.2. - Consistance du programme

Les travaux sont réalisés sur la RD n°46 en traversée de la riviére Pique sur les communes de
Ragnéres-de-Luchon et de Saint-Aventin.

Le programme des travaux prévoit :
- I'aménagement sur la RD n°46 d‘un nouvel itinéraire sur un linéaire de 863 métres avec la création

d'une chaussée deux fois une voie ;
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- la construction d'un ouvrage de franchissement sur la Pique d'une portée de 60 métres et la mise
en ceuvre des protections de berges afférentes en amont et aval de l'ouvrags.

Pour la réalisation de ces travaux, un ouvrage de franchissement provisoire a été installé. Les
travaux principaux mis en ceuvre sur la durée de l'autorisation sont :

- 'aménagement de plateformes de chantier pour l'installation de la base de vie et le stockage des
matériels ;

~ la création d'un barreau de liaison enire la RD n°125 et la RD n°46 deux fois une voie sur une
plateforme routiére de 10,40 métres d'emprise ;

- ’aménagement des carrefours et des portions de raccordements pour le rétablissement des accés
sur les différentes voies desservies vers les chemins forestiers existants, les batiments EDF et

I'actuelle RID n°125 en rive droite ;

- la réalisation d'un ouvrage de décharge en rive droite de la Pique, en lit majeur ;

- la mise en ceuvre de remblais dans le lit majeur de la Pique au regard du profil en en long du futur
barreau ainsi que pour la construction des appuis de 'ouvrage de franchissement définitif ;

- la création de banquettes sous 'ouvrage de franchissement le long des culées ;

- la création d'ouvrages de collecte des eaux pluviales de chaussée en amaont immédiat de I’ ouvrage
de franchissement de la Pique pour le premier et au niveau du raccordement 4 la RD n°125 pour le
second ;

- la création d'ouvrages de rétablissement des écoulements naturels interceptés ;

- la réalisation d'ouvrages de rétention/décantation/continement en bordure de la fiture déviation ;

- la création de passages de traversée « petite faune » en buses seches rive gauche, ainsi qu'en
consoles en encorbellement fixées aux éléments béton sous 'ouvrage de franchissement principal
définitif pour favoriser la continuité écologique.

Art, 2.~ Dispositions relatives 4 Ia phase travaux

2.1. — Pétiode de réalisation des travaux

Les travaux, comprenant notamment les mesures compensatoires décrites & Particle 3 du présent
arrété, s’opérent sur la période du ler juillet 2020 au 31 décembre 2022.

Aucune prolongation au-dela de cette période ne peut &tre accordée, sauf demande diiment justifiée,
conformément aux dispositions des textes en vigueur.

2.2, - Dispositions relatives 4 ["organisation du chantier

»  Avant chaque phase du chantier concernant des travaux sur les milieux aquatiques et le lit
mineur de la rividre, le pétitionnaire avertit le service en charge de la police de 'eau de [a
direction départementale des Territoires au moins une semwine avant le démarrage de ceux-ci

+  De méme, le service en charge de la police de 1’eau est convié aux réunions de chantier et
destinataire des compies-rendus de ces réunions.

s+ Encas de pollution, le service en charge de la police de Peau est immédiatement informé,

¢ Les plans définitifs &installation du chantier, stationnement des engins de chantiers,
positionnement de la base de vie, stockage du matériel sont transmis au service en charge de la
police de I’eau de la direction départementale des territoires avant la mise en ceuvre des travaux,

+  Le pétitionnaire est tenu de metire en place et d’entretenir une signalisation appropriée au niveau
du chantier.

»  Une astreinte de chantier est mise en ceuvre tout au long des travaux par I'entreprise
intervenante, elle est effective 7 j/7 et 24 h/24.

» Le stationnement des engins et le stockage de matériaux sont réalisés en dehors de la zone
inondable.

« L'entreprise doit analyser la situation météorologique et hydrologique en temps réel en
s"appuyant sur toutes les sources d’informations disponibles (Vigicrue, amenagements
hydrauliques situés en amont, systéme d’alerte de la commune, ...). Notamment durant le
déroulement du chantier pour la construction des ouvrages, l'entreprise assure une veille
quotidienne sur le site Vigicrue pour rester informée sur le risque de crues sur le cours d'eau
en consultant les données de la station la plus proche du chantier, celle sur la Pique situde a
Bagnéres-de-Luchon.
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«  Aucun stockage de matériaux ne doit tre réalisé a proximité du cours d'eau en particulier
vis-d-vis du lessivage des matidres en suspension et du risque de contamination par une
pollution accidentelle. Les éventuels matériaux dangereux ou polluants nécessaires 4
’exéeution du chantier sont stockés hors de la zone inondable en quantité minimum sur une
aire hors d'eau. Elle est équipée d'un dispositif provisoire spécifique de récupération et
traitement des eaux pluviales.

+  Le stockage des hydrocarbures s’effectue dans une cuve a double paroi ou dans une cuve a
simple paroi sur rétention.

« Les engins de chantiers sont nettoyés avant chaque changement de zone de chantier, Afin de
limiter lintroduction et la propagation des espéces invasives, il est mis en place une
protection des berges, un isolement et traitement spécifiques des zones contaminées, une
station de lavage des roues et des bennes. Il est réalisé un ensemencement adapté des
surfaces créées & la fin des terrassements.

«  Les fosses sont équipées de filtre & paille qui assurent une décantation et un abattement de la
pollution chronique avant le rejet dans le miliew naturel. Ils permettent ainsi de contenir une
éventuelle pollution accidentelle par temps sec et/ou de pluie.

s Les déchets générés par le chantier sont triés et évacués en décharge agreee.

2.3. — Les mesures de réductions des atteintes au milieu et d’accompagnement

I} est procédé a la mise en place de mesures relatives a la limitation de lintroduction ou la.
propagation d'espéces invasives :

- un repérage de la présence ou l'absence d'ambroisie sur Pemprise des travaux ainsi qu'aux abords
immédiats ou sur les sites d'emprunt de matériaux ;

- un balisage des zones contaminées avant traitement spécifique, élimination de toutes les plantes
présentes par arrachage et fauchage, évacuation des deéchets dans des sacs hermétiques vers une
filidre agréée de traitement par incinération ;

- upe protection des berges non contaminées en préservant le couvert végétal existant et/ou en
mettant en place des membranes textiles ou des paillis ainsi qu'un barrage filtrant installé en aval
des travaux,

. un étrépage des terres végétales et de la banque de graines qu'elle contient, Ces terres sont mises
en merlons, selon leur provenance rive droite ou rive gauche, sans mélange, en vue de leur
réutitisation pour la réhabilitation post-travaux.

Une péche électrique de sauvegarde, avec I'appui de la fédération de péche, est réalisée avant toute
intervention en riviére lors des travaux d'enrochements pour la protection de berges en pied du
remblai routier.

Une capture de sauvetage des amphibiens et reptiles est assurée avant la mise en défens du chantier,
puis en cas de présence d'individus ou de pontes sur le chantier.

Un balisage pétenne des pistes de chantier, emprises des installations de chantier, plateformes de
stockage des matériels et engins, emprise des travaux est effectué avant le démarrage des opérations
de débroussaillage et décapage afin de préserver les lieux d’habitation des espéces patrimoniales.

Le stationnement, l'approvisionnement la maintenance des engins de chantier sont réalisés sur des
aires étanches 4 1'écart des milieux aquatiques.

Un entretien tégulier du site, pendant I'ensemble de la période de chantier, est realisé afin d'assurer
le bon fonctionnement du systéme de gestion des eaux pluviales.

La zone des travaux se situe dans une zone & habitat trés diffus avec la présence de 7 captages d’eau
sur 1a Pique situés & 900m en aval du pont. Ces captages collectent de Peau destinée a la
consommation humaine. La forte proximité des travaux avec le lit de la Pique expose la qualité des
gaux au danger d’un rejet accidentel de matiéres en quantité, de produits dangereux ou
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d’hydrocarbures. Toutes les précautions doivent &tre prises afin de maitriser ce risque de rejet lors
de la phase des travaux.

2.4, — Remise en état & la fin du chantier

Sur l'ensemble des plateformes de chantier et des pistes d'accés, il est procédé 2 un nettoyage et une
évacuation des déchets subsistants et & un décompactage du sol pour limiter 'impact du passage des
engins et du stockage des matériaux.

La terre végétale, stockée au début du chantier, doit éire régalée de maniére séparée, selon sa
provenance rive gauche ou rive droite, afin de respecter le couvert végétal présent avant les fravaux.

11 est procédé au retrait du pont provisoire mis en place a 1'ét¢ 2019, sans intervention dans le lit
mineur. Une péche de sauvegarde est réalisé & I'amont et & V'aval de I'ouvrage avant son retrait,

Un dossier d’exéeution ast déposé par le pétitionnaire 6 mois avant Pexéeution de la remise en &tat
du site.

Un bilan détaillé complet relatif & la réalisation des travaux, de la phase chantier et de la remise en
état du site sont adressés au service instructeur dans un délai de 6 mois suivant la fin des travaux.

Art, 3. — Mesures compensatoires relatives anx zones humides

3.1, - définitions et mises en ceuvre des mesures

L opération globale, et notamment la construction des ouvrages provisoires de franchissenent de la
Pique et la mise en place d’enrochements de protection des berges & l’aval, entraine la destruction
de 2 585 m? de zones humides, de types boisements humides constitutifs de ripisylves.

I’action de compensation des impacts résiduels sur les zones humides consiste en la création et en
Ia restauration de ripisylves de types boisements humides sur une surface totale de 5 422 m?, dont
4 097 m? de création de ripisylves et 1 325 m? de restauration des ripisylves existantes, décomposée
comme suit :

Secteur Rive et parcelles | Surface ‘ Type de
. ‘ - compensation
A Rive gauche - D167 L ATmE Restayration
B Rive gauche ~D167+D369 | 1078 m* Création
o Rive gauche - D369 546 m* Création _
D Rive droite — D432 + D433 2473 m? Création
(division de D383} _ I S
E ‘Rive droite — D433 (division de 578 m? ~ Restauvration
D383

Les actions de restauration de ripisylves consistent en un entretien des berges, enlévement des
arbres coupés ou tornbés 4 ferre, abattage et dessouchage des coniféres présents, enlévement des
jeunes pousses et plantules non hygrophiles ou invasives, et plantation éventuelle de compléments
dans les strates herbacées et arbustives.

Les actions de création de ripisylves consistent & la mise en place des strates herbacées, arbustives
et arborées sur les hauts de la berge en lit majeur, sur des secteurs dont les sols sont de type
fluviosols caillouteux trés drainants et non humides.

Aucune plantation ne doit &tre réalisée dans le lit mineur de la Pique. Les plantations doivent gtre
constituées d’espdoes de génétique locale ou issues de toute autre démarche permettant de garantir
la provenance génétique des plants et faisant partie de la liste des espéces arborescentes des zones
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humides d’aprés Iarrété du 24 juin 2008 modifié (notamment le fréne commun, I’aulne glutineux et
le saule marsault). Les espéces déja présentes dans les ripisylves existantes sont replantées de
maniére privilégide.

Préalablement 2 la plantation des différentes strates, des terrassements sont réalisés sur 20 cm
d’épaisseur environ sur les zones allant recevoir des espéces herbacées et sur 60 cm d’épaisseur sur
une surface de 60 cm x 60 em pour créer la fosse qui regoit I'arbuste ou I'arbre. Ces terrassements
doivent rester localisés aux zones # planter, de maniére & laisser la banque de graines déja présentes
en place dans les sols envitonnants s’installer de maniére spontande. Les matériaux terrassés,
essentiellement des galets et blocs rocheux, représentant un volume non foisonné d'environ 110 m®,
sont déposés en tive gauche sous I'ouvrage de franchissement définitif pour permettre leurs
mobilisations ultérieures par la riviére.

Les techniques de réalisation manuelle sont privilégiées autant que possible, le recours a des engins
mécanisés doit étre limité & des engins de faible tonnage.

Pour la réalisation de ces travaux, le pétitionnaire s’entoure d’un écologue qui devra définir
précisément les travaux & réaliser en marquant en particulier les arbres a abattre, en définissant s’il y
a lieu les compléments de plantations 4 effectuer, en listant et localisant les espéces & planter.

3.2, — délais de mise en ceuvre des mesures

I.a mesure compensatoire de création doit &tre mise en ceuvre 4 la fin du chantier de construction
des ouvrages, soit & partir d’avril 2022 pour les zones B et C en rive gauche et & partir de septembre
2022 pour la zone D en rive droite, et étre terminée fin 2022.

La mesure compensatoire de restauration de la ripisylve est mise en ceuvre a partir de septembre
2022 sur les zones A ¢t E et achevée fin 2022,

Les périodes des travaux de création et de restauration de ripisylves doivent scrupuleusement
respecter les termes de 'annexe 3 relative & I"adaptation des calendriers de travaux vis-a-vis des
enjeux faunistiques de 1"arrété préfectoral n°31-2019-09 de dérogations espéees protégées susvisé,

3.3. — Suivi des mesures de compensation
Afin de s’assurer de Iefficacité de opération de restauration, un suivi est mis en ceuvre. i

consiste :
- en un entretien courant des ripisylves tous les ans ;

- en up passage régulier de I’assistant environnemental sur le site les 5 premiéres années au
printemps, 4 16t et & I'automne pour vérifier la bonne prise des plantations, identifier les arbres
“éventuellement & abatire et ceux 4 replanter en définissant leurs essences et leurs localisations;

- en la réalisation d’une étude de fonctionnalité (conforme & la méthode nationale d’évaluation des
fonetions des zones humides) de cette ripisylve reconstituée juste aprés les travaux puis tous les ans
les cing premiéres années puis tous les 5 ans et aprés d’éventuelles crues morphogénes. Cette étude
de fonctionnalité doit vérifier le bon fonctionnement de la zone humide sur le court et long terme,
notamment concernant les fonctions attendues (en particulier hydrologiques vis-2-vis du
ralentissement du ruissellement et du dépdt de sédiments), doit faire état de la végétation en place,
de I'emprise des zones humides fonctionnelles et de leurs fonctionnalités. Elle doit indiquer 1'état
d’avancement de la mesure compensatoire.

Le pétitionnaire adresse un rapport annuel du suivi de 1’opération (entendu avant le mois de janvier
de I’année N-+1) au service chargé de la police de I’eau et des milieux aquatiques (en version papier
et en version électronique) pendant une durée de 30 années. Ce rapport et les suivis sont réalisés a
ses frais.
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3.4, — Obligation de résultat des mesures de compensation :

Les opérations conduites doivent aboutir & la restauration de ripisylves de boisements de zone
humide entendue au sens de "article L211-1 du code de I'environnement et des critéres définies a
’article R.211-108 du méme code et ses textes d’application.

Le rapport annuel prévu 4 Palinéa précédent doit évaluer si le milieu restauré remplit ou non les
critéres permettant de conclure qu’il s’agit d’une zone humide au sens réglementaire du terme,

Le pétitionnaire détaille notamment dans ce rapport la maniére dont les résultats des suivis induisent
une réorientation éventuelle des mesures de gestion futures, au regard des objectifs de résultat fixés
pour la mesure de compensation.

Les obligations de résultat ’emportent sur les obligations de moyen.

Le maitre d’ouvrage pétitionnaire est responsable de la mesure de compensation qui lui incombe
pendant toute la durée de mise en ceuvre de cette mesure et ce, qu'il délégue ou non sa réalisation et
son suivi & un opérateur de compensation spécifique.

Le maintien des objectifs attribués au titre de la compensation est assuré tout au long de la durée
d’engagement du pétitionnaire.

En cas d’échec de la restauration (soit ta non obtention d’une zone humide) aprés le bilan sur le
suivi des cing premiéres années, une actualisation de la mesure de compensation doit étre proposée
par le pétitionnaire dans le délai d’un an puis mise en ceuvre aprés validation de I'autorité
administrative compétente dans le délai fixé par celie-ci.

Le suivi réalisé par le pétitionnaire doit permettre de s’assurer que les obligations de moyens
envisagées sur la mesure de compensation ont été mises en ceuvre et que les objectifs de résultats
sont atteints ou sont en voie de P’étre. En cas de non-respect de ces obligations de moyens ou de
résuliats, le pétitionnaire actualise sa mesure de compensation,

Art. 4 - Dispositions générales

4.1, — Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, fravaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation et conformément
aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation lorsque ceux-ci ne sont pas contraires 4
la présente autorisation ou aux plans d’exéeution.

Toute modification apportée a Dactivité et 4 la réalisation des travaux en résultant, ou & leur
voisinage et entrainant un changement des éléments du dossier de demande d’autorisation doit étre
porté, avant sa réalisation 4 la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de 1’asticle R.
181-46 du code de I’environnement.

4.2, — Déclaration des incidents ou accidents — Mesures applicables — Mesures de séeurité civiles

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dés qw’il en a connaissance, au préfet, & ’ARS, au service
police de I’cau de la direction départementale des territoires et au maire des communes concernées,
les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I’objet
de fa présente autorisation présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la
conservation des eaux.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, dés qu'il en a connaissance, le pétitionnaire
est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la persorne a 1'origine de I'incident ou de I'accident,
de prendre toutes les mesures possibles pour metire fin & la cause du danger ou d’atteinte au milieu
aquatique, évaluer les conséquences de I’incident ou de "accident et y remédier.

Le préfet peut prescrire les mesures & prendre pour metire fin au dommage constaté et en
circonscrire la gravité et notamment les analyses a effectuer.
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Fn cas de carences et 5'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel ou encore
pour la sanié publique et 1’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exéeuter les
mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Dans intérét de la sécurité civile, 'administration peut, aprés mise en demeure du pétitionnaire,
sauf cas d’urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaitre, aux frais et
risques du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de P’application des
dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui étre intentée.

Les preseriptions résultant des dispositions du présent article ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du pétitionnaire, qui demeure pleine et entiére tant en
ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d’exéeution, leur entretien
et leur exploitation., Il demeure responsable des accidents ou dommages qui seralent la conséquence
de 1’activité ou de I’exéeution des travaux et de I’'aménagement.

4.3, — Acces aux périmatres des travaux

Les agents chargés de la police de ’eau et des milieux aquatiques ont libre accés aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de I"environnement. Ils peuvent demander communication de toute piéce utile au controle de
la bonne exécution du présent arrété.

4.4; — Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés.

4.5. - Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglernentations.

4.6. — Publication et information des tiers

1°  Une copie de I'arrété d’autorisation environnementale est déposée a la mairie des communes
concernges et peut y étre consultée ,

70 Un extrait de cet arété est affiché a la mairie des communes concerndes pendant une durée
minimale d’un mois. Le procés-verbal de I"accomplissement de cette formalité est dress¢ par
les soing du maire ;

3% Trarrété est adressé & chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultés en application de I'article R.181-38 ;

4°  L’arrété est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne pendant une durée
minimale d’un mois ;

5°  Un affichage de I’arrété d’autorisation sur site des travaux.

Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis & la disposition du public pour
information a la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, ainsi qu’a la mairie
des communes concernges.

4.7. — Voies et délais de recours
1°y Tout recours & l’encontre du présent arrété peut étre porté devant le tribunal administratif de
Toulouss, soit par courrier, soit par 1'application informatique télérecours accessible sur le site
hitp:/Awww.telerecours.fr conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du
code de justice administrative :
a) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date &
laquelle la décision leur a ét¢ notifice ;
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b) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements dans un délai de quatre mois 4 compter de :

- Paffichage en mairie,

- la publication de la décision sur le site internet des services de I’Etat en Haute-Garonne.
Le délai court & compter de ’accomplissement de la dernidre de ces deux modalités de
publicité. :

I’ arrété peut faire I'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce tecours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux mentionnés
aux a) et b) ci-dessus,

2°)  Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprés du préfet, & compter de la mise en
service du projet autorisé, aux seules fins de contester I'insuffisance ou I'inadaptation des
prescriptions définies dans I’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnés & I'article L. 181-3 du code de
Uenvironnement.
Le préfet dispose dan délai de deux mois, & compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. 8’il estime la
réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues a
Particle R. 181-45 du code de I’environnement.

Art. 5. - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, le directeur départemental des territoires
de la Haute-Garonne, I’ ARS, le commandant de la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant
le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne, le directeur départemental de
I*office frangais pour la biodiversité, les maires des communes de Bagnéres-de-Luchon et de Saint-
Aventin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de Iexécution daprésent arrété qui sera notifié
au conseil départemental de la Haute-Garonne, '

Fait 4 Toulouse, le  {} 3 j@ﬁi, 2200 Ezire e; i;?:tge; ér;ldeiégationp

_‘ M»_,f’
L AGNON
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PREFET
DE LA HAUTE-
GARONNE

Libeorsé
Egalith
Lraterité

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITCGIRES

Service environnement eau et forét
Unité procédures environnementales

Toulouse, le 06 juillet 2020

AVIS AU PUBLIC

Par arrété préfectoral en date du 3 juillet 2020, M. le préfet autorise le conseil départemental de
la Haute-Garonne a mener les travaux de réalisation de la déviation de la RD n°46 en aval du lieu-
dit « Ponts de Ravi » sur les communes de Bagneres-de-Luchon et de Saint-Aventin.

En application de ’article R. 181-44 du code de I’environnement, 'arrété est mis en ligne sur
le site internet des services de I’Etat en Haute-Garonne. 11 est également disponible a la mairie
des communes concernées aux jours et heures d’ouverture habituelle des bureaux.

Le dossier est consultable sur le site internet des services de 1'Etat http:/www.haute-
garonne.gouv. i/ ainsi qu’au service environnement, eau et forét de la Direction départementale
des territoires de la Haute-Garonne (sur rendez-vous).

Pour le préfet et par délégation,
La chif dfunité,

Sophie LESARFRE

Cite administrative-2 boulevard Armand Duportal-8F 70001-31074 TOULQUSE CEDEX 9-t61.05 81 97 71 00
http/Awrww.haute-garonne. gouv. fi:
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